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Paramètres techni�ues pour �es apparei�s de chauffage individue� à combustib�e so�ide

Référence(s) du modèle

Fonction de chauffage indirect

Puissance thermique directe

Puissance thermique indirecte

SINEOS 20 SE

Non

5,9

Non pertinent 

kW

kW

Combustib�e Preferované
pa�ivo

Autre(s)
combustib�e(s)
admissib�e(s)

ηs
| x  %|

Émissions dues au chauffage des �ocaux
à �a puissance thermi�ue nomina�e

Émissions dues au chauffage des �ocaux
à �a puissance thermi�ue  minima�e

|x| mg/Nm 3 (13 % O2) |x| mg/Nm 3 (13 % O2)

PM OGC CO NOx

Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %

Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %

Autre biomasse ligneuse

Biomasse non ligneuse

Anthracite et charbon maigre

Coke de houille

Semi-coke

Charbon bitumeux

Briquettes de lignite

Briquettes de tourbe

Briquettes constituées d'un mélange de
combustibles fossiles

Autre combustible fossile

Briquettes constituées d'un mélange de biomasse
et de combustible fossile

Autre mélange de biomasse et de combustible solide

oui

PM OGC CO NOx

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

72,2 28 45 825 86 n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/an/a n/a n/a n/a n/a

Caractéristi�ues pour une uti�isation avec �e combustib�e de référence 

Caractéristi�ue Va�eur UnitéSymbo�e Caractéristi�ue Va�eur UnitéSymbo�e

Puissance thermi�ue Rendement uti�e (PCI brut)

Puissance thermique nominale 5,9 kWPnom

Puissance thermique minimale |N.A.| kWPmin

Consommation d'é�ectricité auxi�iaire

À la puissance thermique nominale |N.A.| kWelmax

À la puissance thermique minimale |N.A.| kWelmin

En mode veille |N.A.| kWelSB

 Rendement utile à la puissance thermique nominale 82,2 %ηth,nom

 Rendement utile à la puissance thermique minimale |N.A.| %ηth,min

Type de contrô�e de �a puissance thermi�ue / de �a température de �a pièce

Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la
température de la pièce oui

Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la
température de la pièce non

Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique non

Contrôle électronique de la température de la pièce non

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur
journalier non

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur
hebdomadaire non

Autres options de contrô�e

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence non

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte non

Contrôle à distance non

Puissance re�uise par �a vei��euse permanente

Puissance requise par la veilleuse |N.A.| kWPpilot

Instructions d'installation et d'entretien

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!
�es distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu
doivent être respectées!
�'air de combustion doit circuler en quantité suf�sante dans le produit!
�e produit échangeur d‘eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs
de sécurité sont fonctionnels!
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