
 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                                                                    

 

 

      

               

 

 

Performances selon règlement (UE) 2015/1185 

 

 

Par la présente, la société Ulrich Brunner GmbH cer��e que les appareils repris ci-après sont conformes à la 
Norme Européenne EN 13229. 
 
Gamme Architektur/ Eck-Kamin/Architecture/ Architecture d‘angle:  
 38/86 - 38/86k - 45/101 - 53/121- 53/135 - 53/166 +38/86/36 - 45/101/40 - 53/121/50  
 

Fonc�on de chau/age indirect non 
Puissance thermique directe (puissance nominale) 14,8 KW 
Bûches de bois ayant un taux d’humidité ≤ 25%                oui 
Combus�ble de référence oui 
Autre combus�ble  non 
Émissions de CO à 13% de O2 1050 mg/N m³ 
Émissions de par�cules (P) à 13% de O2 37 mg/Nm³ 
Composés organiques gazeux (COG) à 13% de O2          46 mg/ Nm³ 
Émissions d’oxyde d’azote (NOX) à 13% de O2 129 mg/Nm³ 
EDcacité énergé�que saisonnière 71,3% 

Rendement nominal 81,3% 

 
 

Ces appareils ont été testés par le laboratoire d’essai no��é: TÜV Süd Industrieservice GmbH  
Rapport du test : W-O 1090- 03/08 
 
TÜV SÜD AG 
Département technologie de 
combus�on et de chau/age 
Westendstraße 199 
D-80686 München 
République fédérale d’Allemagne 

 

Le 03/12/2021 
 
Pour la GmbH Ulrich Brunner – Zellhuber Ring 19 – 84307 Eggenfelden, Allemagne 
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Dipl-Phys. Klaus Leihkamm 


